
INOXSTOR V2

Resistente y seguro, ofrece agua 
caliente siempre disponible

Interacumulador de ACS en 
acero inoxidable
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Interacumulador en acero inoxidable con doble serpentín para la producción 
de agua caliente sanitaria

INOXSTOR 200, 300, 500 V2

La gama de acumuladores INOXSTOR V2 en acero inoxidable está indicada para su combinación con 
calderas y sistemas solares térmicos. 
Ideales para almacenar agua caliente sanitaria, están equipados con una brida de inspección en la 
parte inferior. Garantía convencional de 5 años.  

•	 2 intercambiadores agua/agua enrollados en doble espiral concéntrica realizados en acero 
inoxidable.

•	 2 portasondas y 1 sonda NTC.

•	 Termómetro.

•	 Doble ánodo de magnesio.

•	 Aislamiento desmontable en caso de necesidad.

•	 Preparación para la fijación del grupo de circulación solar al cuerpo del acumulador.

•	 Compatible con kit de resistencia eléctrica.

•	 Compatible con kit de doble ánodo electrónico.

•	 El modelo INOXSTOR 200 V2 también está indicado para su combinación con bombas de 
calor o sistemas híbridos, conectando en serie los dos serpentines y desplazando la sonda al 
portasonda preparado para ello.Ideal para: obra nueva y rehabilitación.

Modelo Código Dimensiones 
mm

Material Precio (PVP) €

Altura Diámetro exterior

INOXSTOR 200 V2* 3.027746 1325 620 Acero inoxidable 1.850

INOXSTOR 300 V2* 3.027747 1715 620 Acero inoxidable 2.000

INOXSTOR 500 V2* 3.027748 1735 810 Acero inoxidable 2.950

* El uso de esta unidad acumuladora requiere la instalación de un vaso de expansión y una válvula de seguridad debidamente dimensionados, 
no incluidos en el suministro.

Características técnicas Unidad de 
medida

INOXSTOR 
200 V2

INOXSTOR 
300 V2

INOXSTOR 
500 V2

Capacidad del acumulador l 202,6 279,0 480,3

Dispersión térmica W/K 1,81 2,02 2,23

Nº de serpentines - 2 2 2

Capacidad serpentín superior l 4,1 4,6 7,0

Capacidad serpentín inferior l 7,5 7,5 10,6

Superficie de intercambio serpentín superior m2 0,72 0,8 1,23

Superficie de intercambio serpentín inferior m2 1,3 1,31 1,84

Presión máxima lado sanitario bar 8 8 8

Presión máxima serpentines bar 6 6 6

Clase de eficiencia - C C C
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Modelo ISP AF RP MP RU RC MU AC B2 B12 E15 T X

INOXSTOR 200 V2 315 222 265 675 765 860 970 1.060 862 360 715 1.035 805

INOXSTOR 300 V2 315 222 265 815 995 1.130 1.345 1.450 1.237 430 925 1.450 1.202

INOXSTOR 500 V2 430 215 305 860 960 1.200 1.310 1.420 1.100 500 910 1.350 1.180

ISP Brida Inspección 

AF Entrada AF

RP Retorno colector solar

MP Ida colector solar

RU Retorno primario de apoyo

RC Recirculación (Opcional)

MU Ida primario de apoyo

AC Salida ACS

B2 Sonda sanitaria

B12 Sonda de acumulador solar

B15 Resistencia de integración 
del acumulador (opcional)

T Termómetro sanitario

X Distancia desde el suelo
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DESCARGAS DISPONIBLES

Manual de
usuario

Despiece

https://www.immerspagna.com/wp-content/uploads/2026/06/LI_INOXSTOR.pdf
https://www.immerspagna.com/wp-content/uploads/2026/06/DESPIECE-INOXSTOR-200.pdf

