
UB MINI

Acumuladores de hasta 200 litros, 
ideales para instalaciones en 
espacios reducidos.

Interacumulador vitrificado con serpentín 
de alta superficie

Somos la energía del cambio A
C
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Interacumulador de acero vitrificado con serpentín de gran superficie 
de intercambio

UB MINI

La nueva gama de acumuladores UB MINI, es la solución ideal para instalaciones en espacios 
reducidos, ya que ofrece volúmenes de acumulación de hasta 200 litros.

•	 Terminación exterior con funda color gris, solo instalación en interior.

•	 Especial para instalación en espacios reducidos con acceso limitado para su montaje y 
mantenimiento.

•	 Protección catódica mediante ánodo de magnesio sacrificable.

•	 Brida de inspección y limpieza en el acumulador de ACS.

•	 Toma para recirculación de ACS.

Modelo Código Dimensiones 
mm

Material Precio (PVP) €

Altura Diámetro exterior

UB MINI 120 4.010045 853 600 Acero vitrificado 1.270

UB MINI 150 4.010046 1.010 600 Acero vitrificado 1.320

UB ECO 200 4.010047 1.300 600 Acero vitrificado 1.450

Modelo Volumen
acumulador
l

Superficie
intercambio
serpentín
m²

Temperatura
diseño
ºC

Pérdida 
calor 
W/h

Presión
diseño
bar

Clasificación
energética

Peso al
vacío
kg

UB MINI 120 120 1,2 95 69 8 C 88

UB MINI 150 150 1,3 95 73 8 C 93

UB ECO 200 200 1,32 95 84 8 C 104

* Los datos térmicos están calculados para un primario con temperatura de impulsión 55 ºC y retorno de 50 ºC y con un uso continuado.

* El uso de esta unidad de acumulador requiere la instalación de un vaso de expansión y una válvula de seguridad adecuadamente
dimensionados, que no están incluidos en el suministro.

DESCARGAS DISPONIBLES

Ficha Técnica 
UB MINI 120

Ficha Técnica 
UB MINI 200

Ficha Técnica 
UB MINI 150

https://www.immerspagna.com/wp-content/uploads/2026/06/UB-MINI-120L.pdf
https://www.immerspagna.com/wp-content/uploads/2026/06/UB-MINI-200L.pdf
https://www.immerspagna.com/wp-content/uploads/2026/06/UB-MINI-150L.pdf

